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OLiD – Optical Line Identification 

Die Optical Line Identification von Diamond ordnet jeder Faser einen eindeutigen 

Code zu. Damit ist die Verbindung jederzeit ohne aktive Terminierung am Ende der 

Linie (z.B. Wohnung) überprüfbar. Die Zielsetzung ist es, eine Falschmontage der OTO 

Dosen zu verhindern. 

 

Eigenschaften und Vorteile 
� Für den Installateur wie eine Standard OTO Dose zu installieren 
� Schnelle Linienprüfung – ca. 500 Linien pro Tag 
� Ersetzt die Rotlichtprüfung vollumfänglich 
� Ein-Mann Prüfung (Reduktion der Prüf-Ressourcen) 
� Kein Zugang zu privaten Räumlichkeiten erforderlich 
� Gesamtprüfung aller Spleisspunkte und Fehlerquellen 
� Schnelle Erkennbarkeit von Fehlern und rasche Störungsbehebung 

 

 

 

Wichtigste Eigenschaften 

Service Einsätze 
reduzieren

Schnelle und einfache 
Installation

Langfristig vorteilhaft 

Reichweite 
bis 5 km

Keine Zusatzdämpfung

Involvierte Technologie  

Diamond OLiD Komponenten basieren auf der Fiber Bragg Grating (FBG) Technologie. 

FBGs sind optische Reflektoren, die in den Glasfaserkern eingeschrieben sind. 

Mittels Laser wird der Brechungsindex in der Faser periodisch 

so verändert, dass nur eine bestimmte Wellenlänge 

im P2P Netzwerk zurückreflektiert wird, welche 

sich abschliessend mit einem Interrogator 

auslesen und analysieren lässt. 

 

 

 

True / false test

Reduktion von 
Aufwand und Kosten

OLiD codierte 
Dose 

Prüfrichtung OMDF - OTO 

Interrogator 
(Messausrüstung 

CO (Central Office)

OMDF

Feeder Line Drop LineDP

BEP

OTO

OTO

Bis 48 verschiedene 
Codierungen


