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Typische Anwendungen in rauen Umgebungen
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Herausforderungen / benötigte Eigenschaften für 
Anwendungen in rauen Umgebungen

Die Produkte müssen folgenden Bedingungen standhalten:

 Widrige Temperaturen und Witterungsbedingungen

 Stösse, Vibrationen und Zugspannungen

 Äusserer Druck, korrosive Umgebungen, usw.

 Schmutz und Feuchtigkeit

Polarization Maintaining PM

High Power Technology PS

Reparatur vor Ort

IP65 – IP68
SM/MM

APC / PC

Personalisierbar

Unübertroffen hoher Return Loss (RL)



DM4 – kompakte & modulare Lösung
HE-2000™, MIL-38999 DM4 Family, MIL-83526DM4
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Wichtigste Eigenschaften - DM4 (Multipurpose Termini)

 Basiert auf Standard-2,5-mm-Alberinos mit integrierten Federn zur Verhinderung 

von Kontaktunterbrechungen

 Bis zu 4 Kanäle optisch – elektrisch

 Geschlechtslose Paarung und selbstausrichtendes Design

 Einfacher frontseitiger Ferrulen-Zugang für Reinigung und Inspektion

 Einfacher Kontakteinbau und -ausbau für Feldkonfektionierung und Reparatur
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Eigenschaften der optischen & elektrischen Termini

 Kompatibel mit Fasertypen wie beispielsweise HCS, MM, SM, PM und Fasern mit kleinem Kern

 Verfügbar als PC- und APC-Version

 Konstante und wiederholbare niedrige Einfügedämpfung (IL) und hohe Rückflussdämpfung (RL) 

 Hohes und stabiles Extinktionsverhältnis (ER) mit PM-Fasern

 Kompatibel mit Vollader-Kabeln und semi-loose Kabeln / Faserkonstruktionen

 Reparatur und Konfektionierung mit dem Diamond Fusion Crocodile Alberino und dem Diamond 

ZEUS D50 HE Fusion Spleissgerät

 Titan-Ferrulenfrontfläche

 Elektrischer Anschluss: 20 AWG
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Optische und elektrische Spezifikationen

Optische Leistung

Elektrische Tests
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DM4 (Multipurpose Termini) Modularität
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Expanded Beam Verbindungslösungen

Robust. Vielseitig. Einfach zu benutzen.



Expanded Beam Technologie

 Kontaktlose Verbindung

 Optische Leistung nach aktuellem Stand der Technik

 Hohe Steckzyklenzahl

 Unempfindlich gegen Schmutz und Ablagerungen

 Geringes Beschädigungsrisiko

 Hohe Datenübertragungsrate

 Einfacher Reinigungsprozess

 150 mal grössere Strahlfläche

Standard Verbindung

Expanded Beam Verbindung
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Diamond Harsh Environment Steckerfamilie

Hohe optische Leistung (IL,RL)

Geringere Zuverlässigkeit in HE

Reinigungswerkzeuge

Vor Ort reparierbar / konfektionierbar

Vollständig individualisierbar

Hybride Version

PC

Mittlere optische Leistung (IL,RL)

Mittlere Zuverlässigkeit in HE

Keine Reinigungswerkzeuge

Vor Ort reparierbar / konfektionierbar

Vollständig individualisierbar

Hybride Version

Geringere optische Leistung (IL,RL)

Hohe Zuverlässigkeit in HE

Keine Reinigungswerkzeuge

Vor Ort reparierbar MM

Nicht individualisierbar

Keine hybride Version

LENSED LENSED

DM4 X-BEAM
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Positionierung Diamond Stecker
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HARSH ENVIRONMENT KONDITIONEN

DM4 PC

DM4 LENSED

X-BEAM

DM4 PC

DM4 PC

DM4 LENSED

LENSED    

VERSIONS

AVIM PC

DM4 LENSED
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DM4 Lösungen (PC oder lensed) vs. X-Beam Lösungen

 Neue Militär Projekte / kundenspezfisiche Projekte

 Hohe Flexibilität

 Hohe optische Leistung (Insertion Loss, Reflection Loss)

 High Power Option (PS)

 Polarization Maintaining Option (PM)

 Hybride Version

 Komplette vor Ort Reparatur und Konfektionierung 

DM4 BASED CONNECTORS

X-BEAM STECKER

 Standard Militär Stecker

 Alte / bestehende Militär Projekte

 Geringere optische Leistungen (IL, RL) als DM4

 Höhere Staub-Immunität 

 Nur mit MM Faser vor Ort reparierbar

 Höherer Preis

DM4 BASIERTE STECKER
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Diamond X-BEAM vs. X-BEAM anderer Hersteller

DIAMOND X-BEAM

Überdurchschnittliche optische 

Leistungen (ACA)

MM-Version vor Ort reparierbar

Niedrige Ausfallrate durch ausgefeilte 

Qualitätssicherung

Kabelzugkraft garantiert

MITBEWERBER  X-BEAM

Mehrkanal-/Multiformat-Versionen 

(Mini, Junior, Senior)



Fragen und Antworten
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Kontaktieren Sie uns!

Via dei Patrizi 5 | 6616 Losone

Schweiz | +41 58 307 45 45

www.diamond-fo.com

info@diamond-fo.com

http://www.diamond-fo.com/

